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VITSOL 105  
Solução Asfáltica 
 
 
 
 
Solução asfáltica composta de asfaltos modificados, aditivos especiais e solventes orgânicos, para 
utilização como insumo em indústrias de tintas em geral. 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADE ESPECIFICAÇÃO 

Aspecto - Líquido Viscoso 

Cor - Preta 

Viscosidade Brookfield a 25ºC cps 3.500 – 5.500 

Não voláteis à 120ºC/1,5h % Massa 60 – 70 

Secagem ao toque Minutos Máx. 20 

   
 

 

 
 Ótimo poder de aderência sobre diversos materiais; 

 Ótima dureza; 

 Rápida secagem; 

 
 

 
Solução Asfáltica VITSOL 105 RM é indicado para: 
 
Fabricação de tintas anticorrosivas, tingidores, batidas de pedra e revestimentos asfálticos diversos. 
 
 
 
 
Deve ser utilizada de acordo com a composição a ser formulada. 
 
Misturar bem o produto antes de utilizar. 
 
Para limpeza das ferramentas, utilizar aguarrás. 
 
 
 
 

EMBALAGEM 

Granel 
Caminhão Tanque. 

 

Tambor 
200 litros. 
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Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e 
ventilado e nas embalagens originais e intactas; 
 
 
 
 

 
 
Perigo: Produto inflamável 
Veneno: Perigosa inalação e proibida ingestão. 
 
Utilize EPI’s adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculos de 
segurança. 
 
Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
 
A inalação frequente com concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela 
legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. 
 
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. 
 
Em ambientes fechados, utilizar obrigatoriamente ventilação forçada. 
 
Não incinerar, perfurar ou reutilizar esta embalagem. 
 
Em caso de contato com a pele, lavar a região com água em abundância e sabão neutro. 
 
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo15 minutos e 
procurar orientação médica. 
 
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre 
o tipo de produto. 
 
Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente. 
 
Em caso de intoxicações, procure um Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a 
embalagem ou o rótulo do produto. 
 
 
 
 
Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma 
adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com 
as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho 

dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento 
prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer 

responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais 

esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.  
 

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso. 
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 VALIDADE / ESTOCAGEM 

 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 CUIDADOS AMBIENTAIS 


